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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE ¢

CERTIFIKAT

evidencni ¢islo 15.538.882

EU pfezkouseni vyrobniho typu (modul B) vydany podle bodu 3.1 v
EU pfezkouseni konstrukéniho typu (modul B) vydany podle bodu 3.2 I~

EU pfezkoumani navrhu (modul H1) vydany podle oddilu 12 r
prilohy Il smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU provedené
zakonem ¢&. 90/2016 Sb. v platném znéni a NV €. 219/2016 Sb. v plathém znéni

vyrobci:
KE-ARM, s.r.o.
H% rm Pekaiska 1639/79a
CZ - 747 05 Opava - Katerinky
IC: 13642511

na tlakové zarizeni:

Nazev: ZPETNY VENTIL — tlakova vystroj

Typové oznadeni: KM 9901 KM 9902 KM 9903

Modifikace: DN 50 +400 DN 50 + 400 DN 50 + 250
(NPS 2“ + 16%) (NPS 2" + 16%) (NPS 2° = 10%)

PN 16 + 400 PN 16 + 400 PN 16 + 100
(Class 150 + 2500) (Class 150 + 2500)  (Class 150 + 600)

Misto vyroby: KE-ARM, s.r.0.
Vavrovicka 280/117, CZ - 747 07 Opava - Vavrovice
Min. / max. ° °
dovolena teplota (TS): 60 °C/+550 °C
Tekutina / Skupina: Plyny, kapaliny a pary/1a 2

Timto osvéd¢éujeme shodu vzorku predmétného vyrobku se zakladnimi
pozadavky

SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/68/EU

Tento certifikat se vydava pro ucely vydani prohlasSeni o shodé vyrobku s vySe
uvedenym technickym predpisem. Podrobnosti o hodnoceni a seznam dulezZitych
dasti technické dokumentace jsou uvedeny ve Zpravé o hodnoceni ev.
¢. 15.538.906, ktera tvofi nedilnou soudast certifikatu.

Tento Certifikat plati do 30.11.2033

Podminky platnosti jsou uvedeny v pfiloze tohoto certifikatu, ktera tvofi jeho
nedilnou soucast a obsahuje 1 stranu. /,/7—

V Praze, dne 01.12.2023

za Oznameny subjekt 1017
Pavla Nerandzitova
vedouci Utvaru certifikaci

TUV SUD Czech s.r.0. @ Novodvorska 994 e 142 21 Prague 4  Czech Republic e certification.cz@tuvsud.com Tl'JV®



Priloha k EU certifikatu pfezkouseni typu ev. . 15.5638.882

1. Podminky platnosti
Platnost certifikatu je uvedena na prvni strané. Certifikat je na vyZzadani pfed koncem platnosti
obnovitelny.

Posuzovane zafizeni bude dale posouzeno nejméné jednim z nasledujicich modulu;
ModulyCc2™ FIm pIm EMH1 T

Zmény tlakového zafizeni oproti certifikovanému provedeni je tfeba neprodiené sdélit TOV
SUD Czech. Tato okolnost mUize ucinit dal$i pokracovani certifikatu zavislé na dodateéném
posuzovani shody.

Tento certifikat se tykd pouze posuzovani shody v etapé navrhu typu tlakového zafizeni

a bez provedeni pfislusnych modull posuzovani shody ve vyrob&/ montazi, nezaklada sam
o sobé pravo prohlasovat shodu s predpisem, ani oznacovat tlakova zafizeni zna¢kou shody.

Ke kazdému vyrobku musi byt pfiloZzeny potfebné navody k obsluze a montazi.

Kazdy vyrobek musi nést zfetelny odkaz na vyrobce nebo dovozce a typové oznaceni, aby
bylo mozné zjistit identitu zkouseného typu s vyrobky uvedenymi do obéhu.

2. Pravidla pro nakladani s certifikatem:
Certifikat se mlze pouzivat pouze jako certifikat vyrobk, jejichz specifikace je uvedena na
prvni strané. To plati i pro pouziti v reklamnich, propagaénich a komerénich materialech.

Tento certifikat Ize kopirovat pouze vcelku. Je zakazano ménit, doplhovat nebo prepisovat
Udaje v certifikatu.

Neopravnéné nebo klamavé pouziti certifikatu mize byt sankciovano.

Certifikat nelze pouZit jako certifikat vyrobk(, u nichZ byla provedena bez souhlasu
TUV SUD Czech zména ovlivhujici shodu s pouzitymi normativhimi dokumenty
a predpisem.

Certifikat plati pouze pro svého majitele a pro vyrobky a vyrobni mista v ném uvedena.

Pfenadeni certifikatu jeho majitelem na tieti osoby je nepfipustné, stejné jako pouZzivani
certifikatu tfetimi osobami. Na tfeti subjekt mize byt pfenesen jen TUV SUD Czech.

V blize neuvedeném se fidi V8eobecnymi podminkami pro certifikaci vyrobk( v platném
znéni.

1. strana pfilohy



